ג ו 


הוראות שימוש בסיטיות 


למחשב תואם דא-6כ 


קרא בעיון לפני הפעלת המחשב 


מערכת המחשב שסופקה לך מורכבת משלוש יחידות נפרדות: 


-- | המחשב (כולל כונני הדיסקטים) 
-- מסך התצוגה 


-- לוח המקשים 


נספח - הוראות הפעלה למחשב דור ז1. 


מחשב דור ]1 שונה במעט בצורתו החיצונית ממחשב דור 1. להלן הוראות המיוחדות 
לדגם מתקדם זה. 


41 מנעול 
בחזית המחשב מותקן מנעול. מנעול זה מאפשר לנתק את לוח המקשים. מומל 
להשתמש במנעול כאשר המחשב מופעל אך אינו בשמוש, במיוחד כאשר מחוסר 
מקום מניחים חפצים כגון ספר על לוח המקשים. את המפתחות המתאימים 
למנעול תמצא מודבקים לחלקו האחורי של המחשב, אם תנטה להפעיל את 
המחשב כאשר לוח המקשים נעול, תופיע ההודעה 8/0 800 םא 


2 מפסק סממשד 
פעולת מפסק ה-70[880 מוסברת בחוברת. המפסק נמצא בחזית המחשב. 
הפעלתו מפעילה את נורית הסימון שלידו. 


- מפטק ז5פשת 
מפסק זה נמצא בחזית המחשב. לחיצה עליו מבצעת פעולה זהה לכבוי והדלקה 
מחדש של המחשב. יש להמנע מלחיצה מקרית שכן כל הנתונים הנמצאים באותה 
עת בזכרון המחשב ימחקו. השמוש במפסק זה הוא בדרך כלל בסיום הפעלת 
משחקים אשר לעתים "תוקעים" את המחשב כך שלא ניתן לטעון תכנה אחרת. 


4 נוריות סימון 
א סימון 10880 מופעל - ראה לעיל. 
ב ₪//0ק - הנורית דולקת כאשר המחשב מחובר לרשת ומופעל (ויש מתח 


ברשת ...4 
ג ₪00 - כאשר מותקן דיסק קשיח מסמנת הנורית כי מתבצעת בו פעולת 
קריאה/כתיבה. 


אם רכשת צג צבעוני הוראות החיבור שונות במקצת: 


4 את כבל המתח של הצג חבר לשקע חשמל רגיל. 
2 את הכבל השני חבר לשקע המסומן 4 (תרשים בעמי 6). 


אזהרה! 


אין לחבר את המחשב לרשת החשמל לפני חיבור כל הכבלים האחרים, 
העזר בתרשים "מבט מאחור", כדי לאתר את המיקום הנכון של חיבורי הכבלים, 


א הוצא את המחשב מארילזתו, והנח אותו על שולחן כך שתהיה גישה נוחה אל צידו 
האחורי של המחשב. 


3 הוצא את לוח המקשים מאריזתו, הנח אותו בחזית המחשב והעבר את הכבל 
שלו מימין למחשב אל צידו האחורי. חבר את תקע לוח המקשים אל המחשב, 
שים לבו סובב את התקע כך שהפינים שבתוכו יהיו בחלקו התחתון. (שקע 3 
בתרשים "מבט מאחור"), 
בתחתית לוח המקשים שתי רגליות לכוון גובה, תוכל לכוונן למצב הנוח לך. 


2 הוצא את המסך מאריזתו והעמד אותו על המחשב. למסך שני כבלי חיבור בעלי 
תקעים שונים. חבר אותם על השקעים המתאימים בחלקו האחורי של המחשב 
(שקעים 4,1 בתרשים "מבט מאחור"). לאחד התקעים שני ברגי חיזוק. השתמש 
במברג קטן כדי להבריגם בזהירות. 


ה חבר את כבל החשמל אל השקע בחלקו האחורי של המחשב. (שקע 2 בתרשים 
"מבט מאחור"), 


ה. עתה, כשכל הכבלים מחוברים לצידו האחורי של המחשב הצב את המערכת על 
השולחן במיקום נוח לעבודה, 


ה שני כונני דיסקטים (בחזית המחשב) מוגנים בזמן ההובלה על ידי לוחיות קרטון. 
כדי לשלוף לוחיות אלה מבלי לגרום נזק בצע את הפעולות הבאות: 


-- סקפל את החלק הבולט כלפי מעלה, 
- סובב את ידיות הכוננים ב-90 מעלות בניגוד לכיוון השעון למצב פתיחה, 
-- הוצא את לוחיות הקרטון במשיכה זהירה, 


מומלצ לשמור על לוחיות אלה למקרה שתרצה להוביל את. המחשב למיקום 
אחר. בהעדר לוחיות תוכל להשתמש בדיסקטים. 


3 חבר את כבל החשמל לשקע עם הארקה תקינה, 


ח. הפעל את המחשב על ידי הרמת המתג האדום הנמצא בצידו הימני של המחשב, 


2 חבורים למסך חבור למדפסת מקום להנחת פתת 
ספסוץ =דו05קווסס מקבילית 2 מחברים נוספים איורור 


ההדההההה]ההדהדרדררה-2> 


-דדההההה]דדדההההדהרדרר---->70 


פ 
תח 
פ 
5 
% 
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חבור למסך כרטיסי חבור חבור חשמל חבור מתח 
המסופק עם המחשב 0847105 0008 לוח מקשים לרשת למסך התצוגה 


ט. ב הפעל את המסך על ידי המפסק העליון בחצית וודא שהנורה הירוקה שמעל 
המפסק מאירת. 


אם אינה מאירה בדוק: 
3 כבל המסך מחובר למחשב. 
2 כבל החשמל של המחשב מחובר לשקע תקין בקיר. 


3 מערכת החשמל תקינה. (בדוק על ידי חיבור מכשיר חשמלי תקין לאותו 
שקע אליו חיברת את המחשב). 


אס המערכת תקינה תופיע ההודעה הבאה על המסך: 


7 תםש 8005 וס אואפסחס 

.סדו סשוסס.וסאה6םד אואפסויק ,1986 ,1985 ,1984 (0) דוו! ץק 00 
0/ח55ח פדח6וה 11 

.סא .₪04 זסאאצ 


בנוסף להודעה זו תראה על המסך תצוגה מספרית המעידה על בדיקת הזכרון, 
בסיום הבדיקה ישאר על המסך הנתון "א256" הוא גודל הזכרון המותקן. 


אם יש תקלה כלשהי במחשב תופיע על המסך הודעה המפרטת את התקלה. 
רשום לפניך את הפרטים המופיעים על המסך, אל תתיאש. יש מספר בדיקות 
נוספות שתוכל לבצע בעצמך: 


-- | כמו בכל מכשיר טלביזיה, ניתן לכוון את עוצמת התאורה של המסך ושל 
הקונטרסט, 


את עוצמת התאורה מכוונים על ידי הכפתור התחתון בחזית המסך. את 
הקונטרסט מכוונים על ידי הכפתור הימני בחלקו האחורי של המסך. נסה 
ל"'החיות" את המסך על ידי כפתורים אלה. (עיין בתרשים "מטסך התצוגה" 
לאיתור כפתורי ההפעלה). 


-- בדוק את שני חיבורי כבלי המסך למחשב. 
- | אם עדיין לא הצלחת, נתק את חיבור המחשב מרשת החשמל, הורד את מסך 


התצוגה מעל המחשב והרם את מכסה המחשב, ע''י לחיצה על 2 הכפתורים 
בצידי המכסה, 


בהירות גודל תמונה 
(=52 ./) 


'---. יצוב אנכי 
(פוסא₪ .ץ) 


מבט מאחור 


כוון קונטרסט --1- 


מ ב 7 
מפסק הפעלה --+- 


מבט מלפנים 


מסך התצוגה 


אזהרה! 


כאשר מכסה המחשב מורם יש להיזהר מנפילת חפצים כלשהם פנימה, 


חפצי מתכת עלולים לגרום קצר, 
כל חפץ, אם יפול לתוך מנגנון כונן הדיסקטים, יגרום נזק ניכר, 


בחלקו השמאלי התחתון של המחשב מותקן לוח אלקטרוני גדול (סהספחפוזזסוא), 
בצידו הימני של לוח זה נמצאת יחידה ובה 8 מפסקים קטנים. ודא שמפסק מטפר 5 
במצב אס ומפסק מספר 6 במצב =05 -- (80 סימנים לשורה), או לחילופין (מומלץ) 


מפסק 5 במצב 0 ומפסק 6 במצב אס -- (40 סימנים לשורה). (עיין בתרשים 
ה-פה ה ספתש דסוש). 


אזהרה! 


אסור להשתמש בעפרון לשם הזזת המפסקים, 


שביבי גרפיט מחוד העפרון עלולים לגרוס קצר במפטק, 
השתמש בעט או במברג עדין. 


סגור את מכסה המחשב, החזר את המסך למקומו, חבר את כבל החשמל ונסה שוב, 


אם עדיין לא הצלחת להפעיל את המחשב, התקשר למחלקת השרות., רשימת תחנות 
השרות מצורפת בזה, 


מעבז הטורבו 


במחשב שלך מותקן מעבד מדגם זאו 8088-2 . מעבד זה מאפשר עבודה בשתי 
מהירויות מחזור: 


7 מגהר 
0 מגהר 


הנמוכה מבין השתיים תואמת את מחשבי י.ב.מ. ואילו הגבוהה נותנת שיפור מהירות 
של כ-70%. 


בדרך כלל תוכל להשתמש במהירות הגבוהה. למהירות הנמוכה יתכן ותזדקק במקרים 
הבאים: 


1 משחקים למיניהם אשר בהם המהירות הגבוהה לא תאפשר לך להגיב. 


2 תוכנות בודדות אשר מסתמכות על מהירות המעבד (דאפסאשקשס ששוד). אלה 
נדירות ביותר. 


בחריצי האורור אשר בחזית המחשב בצד שמאל קבועה נורית אדומה לסמון מהירות 
המחשב. הנורית דולקת כאשר המעבד פועל במהירות הגבוהה. 


המעבר ממהירות נמוכה לגבוהה ולהיפך מתבצע באחת משתי דרכים: 


א | ע"י מפסק המותקן בחזית המחשב, מצד שמאל, מתחת לכונני הדיסקטים. 
(המפסק אינו נראה לעין אלא אם מתכופפים לחפש אותוו). 


3 ע"י הקשה על + .0181 411. השמוש בשיטה שו יגרום גם לשנוי צורת הסמן. 


שים לב! 


עיבוד שעיקרו קלט-פלט כגון קריאה/כתיבה של דיסקטים או הדפסה -- לא יושפע 
בהרבה מתכונת הטורבו, היות ומהירות יחידות הפלט-קלט הינה קבועה. 


- 


בשעה טובה! המחהשב פועל. מה הלאהו 


ידוע לך בודאי כי המחשב לא יבצע דבר ללא התכנה, מגוון התוכנות הקיימות מתחלק 
לשתי קבוצות עיקריות: 


א 


תוכנות שאינן זקוקות למערכת הפעלה. אלה בעיקר תוכנות משחק. אם יש 
כאלה ברשותך תוכל להשתמש בהן כבר עכשיו. 


שיס לב! במחשב שלך מותקן כרטיס 647105 הס \סס. תוכנות המתאימות 
לכרטיס סאסוש בלבד - לא יעבדו. 


כונן הדיסקטים העליון נקרא 315 4, התחתון נקרא כונן 8. 


טעינה ראשונית של תכנה (ז800) נעשית תמיד מכונן 4. הכנס את דיסקט 
המשחק לכונן .4 כאשר המדבקה שלו פונה למעלה וכלפי חוץ. סובב את ידית 
סגירת הכונן 90 מעלות בכיוון השעון. אם המחשב אינו מופעל, הפעל אותו. אם 
המחשב מופעל לח על שלושת המקשים הבאים יחד: 411 .0181 - יד שמאל, 


םס - יד ימין. 
פעולה זו אהה לכבוי והדלקה של המחשב, למעט בדיקת הזכרון. 


אם הדיסקט שטענת מכיל תכנית הדורשת מערכת הפעלה תופיע הודעת שגיאה 
על המסך. 


תוכנות הזקוקות למערכת הפעלה. 


להפעלת תוכנות אלה עליך לטעון ראשית כל מערכת הפעלה מתאימה. בדרך 
כלל תשתמש ב-05ס-8וא ואולם יתכן שיש ברשותך תוכנות המחייבות שימוש 
ב-00₪//86 או אואפא, יש להניח כי אם יש לך תוכנות כאלה נמצאת ברשותך גם 
מערכת ההפעלה המתאימה, וכן הוראות השימוש המיוחדות לתוכנה. פעל 
בהתאם להוראות. 


איזה תוכנות לא יפעלו כשורה על המחשב שלך: 


המחשב מסופק עם כרטיס 6705 6008 לפיכך, תוכנות אשר נכתבו 
במיוחד בעבור כרטיס פוווסההזססאסוא או בעבור כרטיס 56 וטסתפה, לא יפעלו 
בהעדר כרטיסים אלה, 


שים לב! במספר ניכר של תוכנות, בעיקר עסקיות, עליך "להודיע" לתוכנה איזה 
כרטיס מותקן במחשב שלך. פעולה זו הינה חד-פעמית ונעשית בשלב ההתקנה 
הראשונה ( \דפאו), 


לפיכך, מומלץ לעיין בספר התוכנה אשר סופק לך עם רכישתה ולודא כי הינך 
מתקין את התוכנה כראול. 

לדוגמה: יחד עם תוכנת >סואשסופ מטופקת תכנית התקנה בשם ‏ שסס.7דפאו8, 
הפעל אותה בהתאם להוראות היצרן ותוכל להודיע לתוכנה איזה כרטיס מותקן 
במחשב שלך. 


בחלק מן התוכנות ישנה אפשרות לבחור בין כרטיס צבע גרפי + מסך צבעוני 
(הנקרא לעיתים 68ח), לבין כרטיס צבע גרפי + מסך גרפי ירוק (הנקרא לעיתים 
צ\88 ולעיתים שדו05פו60 - אך לעולם אינו נקרא פווסההססאסוא). בחר תמיד 
את האופציה שאינה צבעונית אלא אם החלפת את המסך המקורי למסך 
צבעוני. לדוגמא: משחק ד5םטס 8באוא, 123 5טזס). בהעדר אפשרות הבחירה 
הכוללת דלעיל קיימת לעתים אפשרות לבחור את הצבעים של המידע המופיע 
על המסך. לדוגמה: =ססהק סהסע\. 


השתדל להסתפק בצבעים שחור-לבן ובכל מקרה המנע מלהשתמש בסגול- 
ורוד-חום, כמו כן, בחר בצבעים המוצגים בדרגת בהירות גבוהה 
(צדופא=דאו החסוה). זכור כי כל הצבעים מתורגמים על המסך שלך לגוונים של 
ירוק ולעיתים קשה להבחין ביניהם. 


אין טעם לרכוש או לנסות ולהפעיל תוכנת 0ו845 או 846104 של חברת י.ב.מ. 
תוכנות אלה נמצאות בחלקן על דיסקט ובחלקן צרובות לתוך רכיב חומרה. 
רכיב חומרה זה הינו פטנט של חברת י.ב.מ. וכמובן אינו נמצא במחשב שלך. 


אם ברצונך להתמש בתוכנת 0ו845, רכוש אחת הגרסאות הנמצאות בשלמות על 
דיסקט (כגון 0ו6//846 ,2846/60 ,84610 מטחד.) 


קיימות תוכנות (לא רבות) אשר במקום לפנות לחומרה באמצעות מערכת 
ההפעלה (הפונה לרכיב ה-08ו8 וממנו אל יחידות קלט-פלט) פונות ישירות 
לכתובות אבסולוטיות של החמרה, תוכנות כאלה שנכתבו במיוחד למחשב 
מתוצרת י.ב.מ. יתכן ולא יפעלו כראוי במחשב שלך. 


כאמור, מספרן של תוכנות אלה אינו רב. 
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הבור מדפסת למהשב 


אם רכשת מדפסת וכרטיס מתאם מדפסת תמצא להלן תמצית הוראות הפעלה. 


העמד את המדפסת במקום מתאים, חבר אותה למחשב בעזרת הכבל המצורף 
למדפטת, חבר את כבל החשמל של המדפסת לשקע מתאים, 


מומל מאד לקרוא בעיון את חוברת ההוראות של המדפסת לפני שתנסה להפעילה, 

כמעט כל המדפסות מאפשרות בחירה בין אופציות הפעלה שונות על ידי מפסקים (פוס 

5 דו\וס). מיקום המפסקים הללו ויעודם שונה ממדפסת למדפטת והמידע עליהם 

נמצא בספר המדפסת, 

כדי לבדוק אם המדפסת פועלת כשורה בצע את הפעולות הבאות: 

4 טען את מערכת ההפעלה למחשב. 

₪ ודא שהמדפסת מופעלת, סרט הדיו מותקן כהלכה והניר מוזן כהלכה. 

- הקש ק--0811 (החזק את מקש .0181 לחוץ והקש פעם אחת על מקש <). צרוף 
מקשים זה מורה למערכת ההפעלה לשלוח את כל הפלט המופיע על המסך גם 
אל המדפסת. הקש כמה אותיות ואח"כ %א₪(₪1. אם המדפסת וחיבוריה 
תקינים יודפסו האותיות שהקשת. 
כדי להפסיק את פעולת המדפסת הקש שוב =- 1ד6, 

שים לב! 


בצוע הפעולה המתוארת לעיל כאשר המדפסת אינה מחוברת כהלכה עלול לגרום 
ל''תקיעת" המחשב, כדי להחלצ ממצב עצוב זה בצע אחת מהפעולות הבאות: 


- חבר את המדפסת כהלכה, 
. טען מחדש את מערכת ההפעלה עייי 1שס-ד1- והז6, 


- כבה את המחשב, המתן כחצי דקה והדלק אותו שוב. 


אם לא הצלחת להפעיל את המדפסת בצע את הבדיקות הבאות: 


1 | בדיקת המדפסת ללא מחשב (סאו\ =חס). 
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כמעט כל סוגי המדפסות מאפשרות בדיקה ללא מחשב., בדרך כלל מתבצעת 
הבדיקה על ידי הדלקת המדפסת כאשר כפתור =1 לחוץ. עיון בספר המדפסת 
יאפשר לך לבצע בדיקה זו. 


2 בדיקת כבל חבור מדפסת מחשב. 


רוב התקלות מקורן בכבל לא תקין. אם יש למי מחבריך מדפסת זהה הפועלת 
בצורה תקינה, קח בהשאלה את הכבל ונסה שוב. 


3 רוב סוגי המדפסות כוללות הגנה מפני שמוש ללא ניר או ללא סרט דיו. ודא 
שוב שהניר והסרט מותקנים כראוי. 
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₪ 


הוראות להפעלת תכנה --- /\חפת 


דיסקט התכנה מכיל את הקבצים הבאים: 


םאם.ץ\חפת 
אם.ק 060 
בכר ימיו 
שאם.םסס6שפא 
.)חתפת 


להלן הסבר על כל קובצ: 


םאם.])\חפת 


זוהי התכנית העיקרית המשמשת לצורך הקשת טקסט עברי למחשב והצגתו על המסך. 
תוכנה זו נטענת על ידי הקשת הפקודה //188?]. אין אפשרות להפסיק את פעולת 
התכנית הזו אלא על ידי טעינה מחדש של מערכת ההפעלה. לאחר טעינת התכנית ניתן 
לעבוד באופנים הבאים: 
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עבודה רגילה באנגלית 

לוח המקשים והמסך פועלים כרגיל. 

מעבר קבוע למסך עברי -- (ימין-שמאל ואותיות עבריות). 

לשם כך יש להקיש (ימין) ד-]411-5741. המסך מתהפך ולוח המקשים 
מופעל בעברית (במצב אותיות קטנות כלומר נור 6/.051.00 כבויה) 
או באנגלית (במצב אותיות גדולות כלומר נורת 00% 6081 דולקת). 
היציאה ממצב זה על ידי (שמאל) ד:!51-ד!₪. 

מעבר זמני למסך עברי -- (ימין-שמאל ואותיות עבריות) 

ניתן לבצע בשתי צורות: 


א | ע"י הקשת 411-118 הסמן עובר לימין המסך. 


ב | ע"י הקשת 0181-1718 הסמן נשאר משמאל והטקסט "נדחף" 
ימינה, 


בשני המקרים הקשה על א₪51/8 מחזירה לעבודה רגילה באנגלית, 
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בשני המקרים לוח המקשים עברי (באותיות קטנות) או אנגלי (באותיות 
גדולות). 


4 מעבר לאותיות עבריות (כתיבה משמאל לימין) 


אופציה זאת אינה בשמוש תדיר והיא נוחה כאשר יש צורך לתקן אותיות 
בודדות בתוך שורה קיימת. 


הקשת \-411/ מפעילה מצב זה והקשת \-- 411 נוספת מבטלת אותו. 


0 .)שחפת 


קובץ זה מכיל את מטריצת האותיות העבריות. משתמשים בה בעת הפעלת גרפיקה 
(12 א55ח90) בשפת 6ו88. קוב זה נטען ע"י =אם.\)חםו, שני הקבצים חייבים 
להיות באותו דיסקט או באותו צהסדסשחוס98. 


שים לב! 
לפני הפעלת /18₪%] יש לודא כי שני הקבצים: (₪אם.//18₪] =68./)חם) נמצאים 


בכונן המחדל (ש=עוחס טטג=סס). (אם הינך משתמש ב-צהסד0שהו5080 בדיסק קשית 
שני הקבצים חייבים להמצא ב- /הסדסשהו5080 דוטג=סס). 


לדוגמא: 
אם הקבצים נמצאים בכונן 4 ניתן להפעיל את התוכנה על ידי 
\\חפו <ה 
אך לא ניתן להפעיה על ידי: 
ששתםו:ה <8 


=אש.ק0 01060 


המחשב האישי שלך מאפשר שימוש בקוד וו50א מורחב בן 256 צרופים. העברית 
ממוקמת החל מקוד 128 קיימות מדפסות (בעיקר מדפסות מניפה) המסוגלות לטפל 
רק ב-96/128 צרופים. 


במדפסות כאלה ניתן להדפיס בעת ובעונה אחת אותיות אנגליות גדולות ואותיות 


עבריות אך לא אותיות אנגליות קטנות. הסיבה היא שהאותיות העבריות הוקצו 
לקודים של האותיות האנגליות הקטנות. 
| 
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אף הינך משתמש במדפסת כזו והתוכנה שלך אינה מטפלת בעצמה בתרגום הנדרש 
לפני המשלוח של הנתונים למדפסת -- עליך להפעיל את תכנית התרגום על ידי 
הפקודה 01200008 -- לאחר שהפעלת את התכנית )\חפו. 


שאם םסססס וס ,שאם.םפס6ששפא 

קיימות תוכנות שאינן מכירות בקודים שמעל 128 (ראה הסבר בסעיף קודם לגבי 
מדפסות). אם הינך משתמש בתכנה כזו, הפעל את התכנית //1880] ואחר כך את 
התכנית 01.26000₪. תכנית זו מתרגמת את הקודים של האותיות העבריות לקודים 
של האותיות הקטנות באנגלית. 


מרגע שהפעלת תוכנית זו, אינך יכול להשתמש באותיות אנגליות קטנות, במקומן 
תקבל תמיד אותיות עבריות. 


לצורך כתיבה בכוון ימין-שמאל עליך להשתמש בהקשות שתוארו לעיל: 
(ימין) :411-511 (ימין - שמאל קבוע). 
8דדו\ (ימין - שמאל זמני). 
פד ]ד (ימין - שמאל זמני). 


בטול הפקודה 01.00 על ידי הקשת הפקודה 600₪/ששוא. 
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מערכת הפעלה -- 05 


מהי מערכת הפעלהו 


מערכת הפעלה מקשרת בין החומרה למשתמש ומפעילה את מערכות התוכנה שבשימוש 
המשתמש, מערכת ההפעלה היא התוכנה הקרובה ביותר לחומרה של המחשב. לכל 
מחשב יש מעבד -- או מיקרו מעבד -- אשר מבצע את עבודת המחשב. לכל מעבד 
מערכת הפעלה משלו. 


/ 
2 


5 - |וםז8צ5 6אוז4םק0 015% -- היא מערכת הפעלה אשר מאפשרת 
למשתמש ליצור קבצים ולעקוב אחריהם, להריץ תוכניות וליצור קשר עם יחידות 
היקפיות (מדפסות, דיסקים וכו') אשר קשורות למחשב. 


זכור! 
מחשבים תואמי 1א-00 מיועדים לפעול עס מערכת הפעלה 158-005 של חברת 


ד50סחמסוו\. 
מערכת הפעלה 006-0008 אינה זהה למערכת הפעלה 5-005!. 


מהדורות מערכת ההפעלה מתחדשות מפעם לפעם. רצוי להתעדכן. יחד עם השימוש 
במהדורה האחרונה יש לשמור גם את המהדורות הישנות. אתם עשויים למצוא תכניות 
שאינן עובדות במהדורות החדשות. 


בהמשך נסביר כמה מפקודות ה-205, אשר יאפשרו לך להשתמש בהן ולנצל אותן 
בעבודה השוטפת שלך. 
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פעולות חירום 


בדרך כלל אין צורך בפעולות חירום לחלץ את המחשב ממצבים לא רצויים. יחד עם 
זאת המחשב אינו יכול לתקן שגיאות אנוש הגורמות לו למצבי חרום, 


כדי לצאת ממצבים אלו, עליך לדעת כיצד נכנסת אליהם. להלן מספר אפשרויות 
ליציאה: 


א 


₪ 


| <אהשחם 


; "דןא םס 


קבצים 


-- כלומר לחץ על .6181 יחד עם 6. פקודה זו מחלצת אותם ממצב 
חירום בתכנית 84810 ובמספר משחקים, 


-- כלומר לחץ על .0181 יחד עם א\/שת₪. פקודה זו מחלצת אותך 
מחלק ממצבי החירום במערכת ההפעלה. 


-- כלומר יש ללחוץ יחד על לחצני .011 , !םס ,411 פקודה זו 
מפסיקה את פעולת מערכת ההפעלה וניגשת לדיסקט 4 כדי 
להטעין מחדש את מערכת ההפעלה ולחדש את הפעולה, 


. מפסק חשמלי -- זו פעולת החירום החריפה ביותר. יש להפעילה כאשר כלו כל 


הקיצים ואין כל פשרות אחרת. 


קובץ מכיל אינפורמציה המאוחסנת על דיסקט. לכל קובץ יש שם יחודי, כדי שה-₪05 
יוכל להתייחס אליו. 


מבנה שם קובץ הוא כדלקמן: 


האפ סנגא 


וש שו 
הי ] 


הרחבת 
שם קובץ 


עד 3 תוים 
(אופציונלי) 


שם קובץ 


נקודה 


4 עד 8 תוים 


כמפריד 
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התוים התוקיים לשם קוב> הם: 
אותיות 2 
מטפרים 9 
תוים יכ ' - ( )0% !86 + 
השימוש ברווח אסור! 
הע רה: ייתכן שינוי בתוים המותרים במהדורות שונות של 05ס-5!. 
דוגמאות: %"\ 
דאדסוא 
1 
ו 
1 
נוסף על שם הקוב), ה-005 אמור לקבל את הכונן בו נמצא הקוב (4/ או 8). 
דאם.םווהאם :ב 


הנקודותיים בין הכונן לשם הקובץ -- חובה 


דוגמאות: 468 
דאדסוא:פ 


הערה: ברירת המחדל של ה-0005 היא הכונן בו עובדים. כלומר אם נמצאים בכונן 
4 ומחפשים קוב בכונן 4, אז אין חובה לציין לפני שם הקובץ את שם הכונן. 
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היכנסת פקודה 
עם סיום הקשת הפקודה במלואה -- 
הקש 1 -->ן בטקסט הלאה נסמן פעולה זו כך <0> 


ה-005 מקבל כפקודה אותיות אנגליות, קטנות וגדולות, ללא הבחנה. 


הפסקת פעולה 

להפסקת פקודה באמצע הקש [א/88₪] + [ והד0] 

כלומר לחץ באצבע אחת על מקש .0181 ובשניה הקש במקש א שחם. 
כאשר הוא חוזר ל- <4, הינך יכול להקיש פקודה חדשה. 


להרחבת שם הקובצ יש חשיבות רבה הן כעזר לזיכרון והן כקוד למחשב. להלן חלק 
מההרחבות החשובות יותר. את יתרתן תמצאו בספרים המתאימים: 


זג ,=א₪ ,00% -- לקבצים בעלי הרחבות אלו אפשר לגשת ממערכת ההפעלה על 
ידי הקשת שם הקוב ללא ציון ההרחבה 

6 -- תכניות 84810 נגשות רק לקבצים המסומנים כך. 

אהם -- משמש לציון גיבוי בתכניות השומרות אוטומטית גיבוי. 
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פקודות -- 085 


מערכת ההפעלה כולת 2 סוגי פקודות: פנימיות וחיצוניות. הפקודות הפנימיות נמצאות 
במחשב מרגע השלמת הטענת מערכת ההפעלה ומופעלות תוך כדי הקשת שם הפקודה 
ו-<08>. הפקודות החיצוניות נמצאות על הדיסקטים של מערכת ההפעלה, מופעלות 
כמו פקודות פנימיות אך מחייבות הימצאות הדיסקט הנכון בכונו. 


להלן רשימת פקודות 205, אותן נציג בהמשך (האותיות ח' או פ' מציינות פקודות 
חיצוניות או פנימיות: 


יצירת קוב הרצת תוכניות, פקודות אוטומטיות - 5 - הסדה 
בדיקת דיטק - הח - אפסאוס 
העתקת קבצים - 5 - ץק 
מחיקת קבצים - 5 - מס 
רשימת הקבצים, תוכן דיטקט - 8 - חוםפ 
העתקת דיסקט - ח - +ק660א5וס 
הכנת דיסקט לעבודה - ה - וי 
קביעת מצב מדפסת, מסך בעבודה - ה - =ססוא 
שינוי שם קוב - 5 - םו\האשה 
הדפסת תוכן קוב על מסך ועל מדפסת - 5 - שמקצך 
אימות כתיבה לדיסקט - 5 - ץ-וחם/\ 


מקשי פונקציות 


מקשי הפונקציות 1=, 3= ניתנים לשימוש במצב בו מערכת ההפעלה טעונה ועל המסך 
מופיעה האות <\/. 


1 -- מקש זה מעתיק תו תו מהפקודה האחרונה שהוקשה על המסך. 
3 -- מקש זה מעתיק את כל הפקודה האחרונ שהוקשה על המסך, 
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י חופ 


זו הפקודה הראשונה אותה נכיר. בעזרת פקודה זו נכיר מה הם הקבצים בדיסקט. 
פקודה זו פנימית. 


הצגת רשימת קבצים -- בספריה הראשית (צהסדסשחוס זססח): 
על דיסקט 360% יש מקום ל-112 קבצים (₪5 ון=) 


\] מציג את הקבצים ברשימה אופקית 
ש] מציג את הקבצים ברשימה אנכית דף אחד אחרי השני. 


ת/ הז <ב 
מציג במבנה אנכי את הקבצים בספריה הראשית בדיסקט שבכונן ג/. 

007 7-2 9 אס פאגאאסס 
1:07 7-2" 208 אס דאה0ת 
:ןו 7-2 120 00% יונ 
ק2:007ן 7-2 5 00% 8צפ 
כו 22-- 20088 105 אאגם 
1:07 7-2 2 דג ₪0א05סדט0 


(1188)8ץ 6 
צ/פגת.*:ם תדכק <ב 
מציג במבנה אופקי את כל הקבצים בעלי הרחבה 845 הנמצאים בדיסקט שבכונן 8. 


אס יונ 00% דאס אס פאגאאסס 
א0ס 0שאטסדט 108 אא אס 8 


*.?8 18 <ב 
פקודה זו תחזיר לנו את רשימת הקבצים המתחילים באות 4 ואחריה אות אחת בלבד. 
8 תדפ<ב 


פקודה זו תחזיר לנו את רשימת הקבצים בעלי ציון 848 (בדרך כלל קבצים של 
תכניות 88!0). 
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ץצ05ס6אפוס 


זו הפקודה השניה שנלמד. פקודה זו מעתיקה דיסקט שלם, כולל מערכת הפעלה אם 
קיימת, לדיסקט אחר. פקודה זו מהירה יותר מכל פקודות ההעתקה ואינה מחייבת כל 
הכנה של דיסקט המטרה. פקודה זו הינה חיצונית. 


א%זהרה: תוך כדי העתקה נמחקת האינפורמציה שהיתה על דיסקט המטרה, 
ובמקומה באה האינפורמציה מדיטקט המקור. 


דוגמא: 
: :12 צ007א15כ <ב 


מעתיק את הדיסקט מכונן 4 לדיסקט בכונן 8 
על המסך יופיע 


:ג מטדאת א1 6ך7שא5דע 500808 ךתחפאד 
: מצנאת א1 מצדטא%פדע דמהתגך דתספאד 
צפגסת אמטח צפא צאג מאנהד5 


לאחר הכנסת הדיסקטים בהתאם, הקש על מקש כלשהו להמשך 


(5128)5 2 6א60041 
006 שם1אח 6א1דדגאאסק 
+/000%%3 

?/ץ) הםאךסאג צ007 


תשובה א - מסיים את פקודת ההעתקה 
תשובה + - מעתיק דיסקט נוסף 


בעזרת פקודה זו הכינו לכם גיבוי לכל דיסקט שברשותכם. בעזרת פקודה זו תוכלו 
להעתיק עבורכם דיסקטים הדרושים לכם, יש לזכור שקיימים בשוק דיסקטים מוגנים, 
שאינם ניתנים להעתקה על ידי מערכת ההפעלה, אלא על ידי תוכנות גיבוי מיוחדות 
הניתנות בד"כ להשגה, 
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. אסאס 


זו הפקודה השלישית שנלמד. פקודה זו בודקת את הדיסקט ומראה את מצבו, בנוסף 
מציגה את כמות הזכרון המנוצל והפנוי בדיסקט. הפקודה הינה חיצונית. 


דוגמא: 
: א68%25%8 <ב 


על המסך יוצג למשל: 


8 15% 71072 8שדצם 382196 
גודל הדיסקט ב-8/7₪5, כאשר הינו ריק 


858 אמפפ1ת 2 א1 פמ7צם 38912 
מספר קבצי מערכת וגודלם ב-₪6דץצ8 


8 תסמפעש 6 א1 פפדצם 302080 
מספר קבצי המשתמש וגודלם ב-₪5דך+₪ 


8 א0 מםפג11גטג פמצצם 21508 
המקום הפנוי על הדיסקט ב-₪6ד/ץ₪8 


צתסאמפא 70722 פמצצם 655360 
גודל הזכרון הכללי של המחשב ב-₪6ד+₪ 


שפתץ פשדץם 598096 
גודל זכרון המחשב הפנוי ב-5דץ₪ 


המלצה: 


בצע 05%א01 לפחות פעם בשבוע על כל הדיסקטים בהם אתה עובד. במידה ותגלה 
דיסקט לקוי, הזנח אותו והכן עותק נוסף ממנו או מדיסקט גיבוי. 


הערה: אין להבין מכאן שהדיסקט הלקוי חייב בהשמדה. לאחר הכנת דיסקט עבודה 


חדש יש לבצע 0₪11/1= על דיסקט זה וברוב המקרים אפשר להמשיך להשתמש 
בדיסקט עוד זמן מה, 
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זה הס 
הפקודה הבאה שנלמד מאפשרת הכנת דיסקט חדש לעבודה. פקודה זו הינה חיצונית. 
לפני כתיבה על דיסקט חדש (המגיע מבית החרושת) חייבים להכינו לעבודה. 
בכונן 4 דיסקט ₪065 
בכונן 8 דיסקט חדש 


הפקודה הלא: 
8 עהמאתסץ <ב 


המחשב עונה: 
: םאת ה0ק 8דד6א5דע חשא דצאפפאד 
צפגמת אמתח המדאם מאדהד5 פאג\ 


ודא הימצאות דיסקט חדש בכונן 8, ולחץ על מקש <08> להמשך. 


המחשב עונה: 
-..-7ד0ת 


ולאחר זמן מת: 
8 20827 
עפתםתפאבהך אטדפצפ 


ומציג את המידע הבא: 
8 175% 70722 פשצצם 362198 
אפךפצם צם 0882 פמדצם 62188 
אפזת א0 71112808 פמדצם 300032 
?כא/ץ) הםהדסאג דגאהסק 


א - מסיים את ה-08101= 
ץ - זה ו\הס= לדיסקט נוסף 


85 מעתיק את קבצי ה-008 לדיסקט החדש 
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. ץק 


העתקת קבצים. הפקודה הינה פנימית. 
העתקת קבצים בודדים או בקבוצות. 
מופעל בדרך כלל על דיסקטים, אבל גם יחידות אחרות נתמכות על ידו, 


העתקת קוב בעל שם קיים משמידה את הקוב הקיים וכותבת את התוכן החדש 
במקומו. 


פרמטר ראשון של הפקודה - שם קוב מקור. 
פרמטר שני של הפקודה - שם קובף יעד. 
דוגמאות: 
5. צאאגפ:ם 225.צאאגכ:. צק00 


מעתיק קובצ 86.צאא03 מכונן 4 לקובצ 845.צאא אפ בכונן 8. 


.0 08ג8.צאאגכ:ג 007 


מעתיק קובצ 85.ץאאח0 מכונן 4 לקובץ דאד054₪ו/ בכונן 8 . 


: 0*.8.48 צק00 


מעתיק את כל הקבצים המתחילים באות 6 בעלי סיומת 846 ונמצאים בכונן , 
לכונן 8 עם אותם שמות. 


:1 0???.8.25 צת007 


מעתיק את כל הקבצים בעלי שם עם 4 אותיות המתחילים באות 6 ובעלי סיומת 846 
הנמצאים בכונן 4, לכונן 8 עם אותם שמות. 


5 


שזם וסם 


מוחק קבצים מדיסקט ומפנה מקום לקבצים אחרים. פקודה זו הינה פנימית. 


הערה: ישנס קבצי 05 שהם קבצים נסתרים ומוגנים (₪8 !₪1 אשספוו), ואינם 
ניתנים למחיקה. 


בעת מחיקה של כל הדיסקט ע"י?: 
*.%* מצםוסס <ב 


תופיע שאלה: 


(א/צ) מא8ע8 שסצ חתב 


תשובה + תמחק את כל הדיסקט 
תשובה א לא תמחק דבר מהדיטקט 


דוגמאות: 


1 מאעטעפע <גב 
מחיקת קוב דא דשתפסוא מדיסקט הנמצא בכונן 4. 
ךצאפד\:ם שדפמפס <ג 


מוחק את כל הקבצים הנמצאים בספריה 1₪%1 בדיסקט 8. 


הערה: אפשר לקצר ולהדפיס .01 במקום שד= וטס 
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. םו)\אפה 


הפקודה הזו משנה שם קובץ המופיע בפרמטר הראשון, לשם קוב המופיע בפרמטר 
השני. הפקודה היא פנימית. 


דוגמא: 
צסאגצ םמפסא:ם פאגהאפת <ב 
משנה שם קובץ 105115 בכונן 8 לשם 60% גץ. 
צאך.* 0588א:8 אפת <ב 


משנה שם קובץ 10571₪/ בכונן 8 לשם דאדשוזפסוא. 


הערה: ניתן לקצר ולהדפיס 358 במקום ₪ו אשת 
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שקצך 


מציג על המסך את תוכן הקובץ. פקודה זו הינה פנימית, 


קבצים שאינם ד15% (תוכן אלפנומרי) אי אפשר להציג, 


דוגמאות: 


8 משפצד <ג 
צאדך.אגת מקצך <ב 
כדי לעשות אתנחתא בהצגת הקובץ על המסך, יש להקיש על 87 (5+ ו דס), 
כדי להמשיך בהצגת הקוב, הקש על מקש כלשהו. 


כדי להפטיק את הצגת הקובף על המסך, יש להקיש ")שח () ה שחם + . וחדס ), 
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צזוחספ\ 


מאמת את הכתיבה הפיזית על הדיסקט. הפקודה הינה פנימית. 
מצב זה מאט את עובדת המחשב כאשר נכתבת אינפורמציה לדיסקט, 
אס צ-ו₪ם/ ישאר בתוקף עד שתכתבו על המסך 0 צאומם+. 

אס צע1תפץ <גב 


עעס צת1הטץ <ב 


ב- צ-והם\ משתמשים בדרך כלל כאשר יש אינפורמציה בנפח גדול כגון: בסיס 
נתונים, 
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הסזהם 


קוב שסיומו 81, בו מרוכזות סידרת פקודות 205 או תוכניות. פקודה זו חינה 
פנימית. 
קוב זה נבנה ע'"י מעבד תמלילים או 01108= כלשהו. 


כדי להשתמש בקובף הנ"ל, יש להקיש את שמו ו-<08> ואז סידרת הפקודות 
המוגדרות בקובף תבוצענה אחת אחר השניח, 


לדוגמא --- תוכן קוב ד8.דוא! הוא: 


8 ב*בגא0ת 
: אא:1 צק00 
2 צצ:ג +00 
כאשר מקישים %11א1 ו-<08> יתבצעו הדברים הבאים: 
* 07 לדיסקט בכונן 8. 
* יועתק קובץ %א מכונן 4 לקובץ אא בכונן 8. 


* יועתק קוב ץצ מכונן א לקוב> .11 בכונן 8, 


קיים קוב\ 841 מיוחד בשם 50.8/1א0105. לקוב\ זה ניגשת מערכת ההפעלה 
בעצמה כל פעם שהמכשיר מופעל או אחרי פעולת חרום ג' (1ש + 11 + וחזס) 
כלומר בכל פעם שמערכת ההפעלה מופעלת מחדש, 


לדוגמא -- תוכן קובץ ₪0.8/1אשסדט: 


06 6002 אפתה 
אתפת 


כלומר בכל פעם שתופעל המערכת תופיע ההודעה 103816 6000 על המסך ואחרי 
כן המערכת תעבור למצב עברית. 


הערה: בכל פעם שבידך דיסקט שאינו מוכר לך ואתה בוחן אותו בעזרת פקודת וס 


הרי יש לשים לב לקבצים בעלי סיומת 81 תחילה קרא (באמצעות 8 '1) את קוב 
.4070550 ואחריו את יתר הקבצים בעלי אותה סיומת, 
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. =ססוא 


קובע הגדרות עבודה שונות. הפקודה היא חיצונית. 
דוגמאות: 


28 משססא <ג 


הגדרת מדפסת 132 שורות ו-8 שורות לאינטש. 


שפסא <ב 
הגדרת קו תקשורת מט' 1 כאשר משמעות הפרמטרים לפי הסדר הוא: 
* שידור של 1200 סיביות לשניה 
* ללא בדיקת זוגיות 


* 8 סיביות לבית 
*1 ביט בסיום שידור כל בית 


0008 מפסא <ב\ 


מעבר לכרטיס בקר צג 06/4 


סאסא טפסא <ב 


מעבר לכרטיס בקר צג 108007801/1₪/ או "הרקולס" ותואמיו. 
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הפס יז לאור - אלביטטי 


